
【記入例】

20●●年 ●月 ●日 
出力制御機能付 PCS の仕様確認依頼書 

北海道電力株式会社 御中

貴社との電力受給契約に基づき、「出力制御機能付 PCS への切替」に関して、以下のとおり準備が整

いましたので仕様の確認をお願いいたします。

住   所 ●●県●●市

会 社 名 ●●会社

代表者氏名 ●● ●● 印

記

(1) 管理 No ●●●●●

(2) 発電事業者名

（事業認定 ID）

●●発電所

●●●●●

(3) 発電場所 ●●県●●市

(4) 出力制御機能付 PCS
切替完了予定日

20●●年 ●月 ●日 

(5) ルール毎の契約容量
（対象外） 旧ルール 指定ルール 計

kW kW 49.5kW 

(6) 出力制御方法

(どちらかに○をしてください) 

更新ｽｹｼﾞｭｰﾙ
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線有）
原則、こちらを選択

固定ｽｹｼﾞｭｰﾙ
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無）

(7) ＜ご希望の方のみ＞

出力制御時の
連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ① ●●●●@●●.●●.●●

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ②

(8) 本件に関する

連絡先

住所 〒●●●

●●県●●市

氏名 ●● ●● 電話 ●●●-●●●-●●●●

FAX ●●●-●●●-●●●● 
e-mail●●●●@●●.●●.●●

各 PCS 系列への詳細は、様式 PCS2 に記載 

以 上

【北海道電力記入欄】

受付年月日   年  月  日

※本様式にて取得した個人情報は、再エネ発電設備の出力制御に係る指示等の連絡のために使用し、当該目的以外には利用しません。

資料５ 様式 PCS1 



【記入例】 

20●●年 ●月 ●日 
PCS 系列単位の諸元一覧 

PCS 
系列

適用

ルール

※1

PCS 等 
変更

有無

発電出力

［kW］ 

ﾊﾟﾈﾙ容量［kW］ PCS 容量［kW］ 発電所 ID
必要数

（出力制御

ﾕﾆｯﾄ数）

出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 備 考

変更前 変更後 変更前 変更後 装置 メーカー名 型式

出力制御機能以外

の仕様変更有無※2

（PCS 取替等） 

1〜5 指定 有 5.5 7 同左 5.5 同左 1 
PCS KP55M2-J4 

出力制御ﾕﾆｯﾄ KP-MU1F-M 

6〜10 指定 有 4.4 6 同左 4.4 同左
PCS KP44M2-J4 

出力制御ﾕﾆｯﾄ

PCS 
系列

適用

ﾙｰﾙ

PCS 
変更

有無

契約

容量

[kW] 
設置（切替）前 設置（切替）後 備 考

1～5 指定 有 5.5 
発電設備容量 ＞ PCS容量 

（計：35kW）  （計：27.5kW） 

6～10 指定 有 4.4 
発電設備容量 ＞ PCS容量 

（計：30kW）  （計：22.0） 

様式 PCS2 資料５

イメージ図

パワコン更新、出力制御ユニット追加 

▲1

▲1

▲1

▲1 オムロン ソーシアルソリューションズ(株)



【記入例】

20●●年 ●月 ●日 
PCS 系列単位の諸元一覧 

PCS 
系列

適用

ルール

※1

PCS 等 
変更

有無

発電出力

［kW］ 

ﾊﾟﾈﾙ容量［kW］ PCS 容量［kW］ 発電所 ID
必要数

（出力制御

ﾕﾆｯﾄ数）

出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 備 考

変更前 変更後 変更前 変更後 装置 メーカー名 型式

出力制御機能以外

の仕様変更有無※2

（PCS 取替等） 

1〜5 旧 ― 5.5 7 同左 5.5 同左
PCS KP55M2-J4 

出力制御ﾕﾆｯﾄ

6〜10 指定 無 4.4 6 同左 4.4 同左 1 
PCS KP44M2-J4 

出力制御ﾕﾆｯﾄ KP-MU1F-M 

PCS 
系列

適用

ﾙｰﾙ

PCS 
変更

有無

契約

容量

[kW] 
設置（切替）前 設置（切替）後 備 考

1～5 旧 ― 5.5 
発電設備容量 ＞PCS容量 

（計：35kW） （計：27.5kW） 

6～
10 

指定 無 4.4 
発電設備容量 ＞ PCS容量 

（計：30kW）  （計：22.0kW） 

様式 PCS2 資料５

イメージ図

ルール混合(制御ユニット追加)

▲1

▲1

▲1

▲1  オムロン ソーシアルソリューションズ(株) 




